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Masse, Kotierung und Konstruktion
Der Unternehmer hat alle Masse und Höhenkoten sowie die konstruktive Ausbildung der baulichen Details vor Beginn der Arbeiten zu prüfen. Allfällig festgestellte Mängel, Unstimmigkeiten 
sowie Differenzen zu den Vorschriften oder Normen hat er der Bauleitung unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.
Linienführungen, Einzelbäume und Ausstattungen
Die Linienführungen, Einzelbäume und Ausstattungen sind vom Unternehmer in Absprache mit der gestalterischen Leitung abzustecken und von dieser abnehmen zu lassen.
Materialien
Die im Ausführungsplan angegebenen Materialien sind verbindlich.Es wird empfohlen die ausgeschriebenen Materialien vor der Lieferung zu bemustern und von der gestalterischen Leitung 
abnehmen zu lassen. Sollten Alternativprodukte verwendet werden, sind diese in Absprache mit den Landschaftsarchitekten zwingend zu bemustern und frei geben zu lassen.
Arbeiten am öffentlichem Grund
Sämtliche Arbeiten sind mit den entsprechenden Behörden (Strasseninspektorat, Tiefbauamt oder Bauamt) abzusprechen.
Werkleitungen 
Die im Plan eingetragenen Werkleitungen haben nur informativen Charakter. Die Werkleitungen sind vor der Arbeitsausführung von den entsprechenden Werken abstecken zu lassen. Die 
Grabarbeiten und Sicherungsmassnahmen haben entsprechend den Anweisungen des Werkes zu erfolgen.
Unterirdische Bauten
Die Maschinen, Geräte und Depothöhen sind gemäss Leistungsverzeichnis und in Absprache mit dem Bauingenieur einzusetzen bzw. zu erstellen.
Schutz bestehender Bauteile
Sämtliche Bauteile wie Treppen, Mauern, Fassaden usw. müssen vor Beschädigung geschützt werden. Die Schutzmassnahmen sind mit der Bauleitung abzusprechen.
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Vegetationsflächen (Stauden- und Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste)

Ausstattung (gem. separater Ausstattungsliste)

Bäume (Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste)

Koten projektiert

Koten Bestand

Referenzpunkte 

Gefälle

Höhen/Koten

420.10

420.10

<< 2.0%

Chaussierung Typ 1 (ZP - über Baumgruben) gem. Plan P004_510_401
Abstreuung Brechsand 0/6 (Schaufelwurf) ⭒
Brechsand 0/4, abgeworfen nach Aushärtung des Belages, 5 mm
Brechsand 0/5, eingeschwemmt, 5 mm
Strassenkies bindig 0/25, 65 mm 
15 cm Fundationsschicht Kiessand 0/63
80cm Substrat überbaubar 
20cm Verzahnung (Baumgrubensohle gelockert mit Substrat gemischt)
Einbau verdichtbares Substrat in Schichten von max. 35cm. Verdichtung soll 
dynamisch und mittels Vibrationsplatt/Walze erfolgen. ME max. = 60MN/m2

Chaussierung Typ 2 (befahrbar T2/T3) gem. Plan P004_510_401
Abstreuung Brechsand 0/6 (Schaufelwurf) ⭒
Brechsand 0/4, abgeworfen nach Aushärtung des Belages, 5 mm
Brechsand 0/5, eingeschwemmt, 5 mm
Strassenkies bindig 0/25, 65 mm
Reinplanie mit Ausgleichmaterial (ME > 80 MN/m2)
60 cm Fundationsschicht I Kiessand 0/63
Sohlenplanie verdichtet im Gefälle (ME > 15MN/m2)

Schotterrasen gem. Detailplan P004_510_401
30 gr/m2   Ansaat UFA Schotterrasen 
10 gr/m2   Vorsaatdüngung
12 cm     Substrat (15-20 % Oberboden , 80-85 % Schotter 16/22)
Reinplanie mit Ausgleichmaterial (ME > 80 MN/m2)
30 cm Fundationsschicht Kiessand 0/63
Sohlenplanie verdichtet im Gefälle (ME > 15MN/m2)

Chaussierung Typ 3 (ZP) gem. Plan P004_510_401
Abstreuung Brechsand 0/6 (Schaufelwurf) ⭒
Brechsand 0/4, abgeworfen nach Aushärtung des Belages, 5 mm
Brechsand 0/5, eingeschwemmt, 5 mm
Strassenkies bindig 0/25, 65 mm
Reinplanie mit Ausgleichmaterial (ME > 80 MN/m2)
30 cm Fundationsschicht I Kiessand 0/63
Sohlenplanie verdichtet im Gefälle (ME > 15MN/m2)

Fallschutz Rundkies gem. Detailplan P004_510_401
40cm Rundkies 4/8 

Trennvlies
10cm Rundkies 16/32 Sickerlage

Untergrund
Seitliche Betoneinfassung/Umrandung Splittbeton CEM 42.5kg/m2 200

RA Typ 12 gem. Detailplan P004_510_401
Bundstein Typ 12  gespalten inkl. ausfugen, Typ gem. bestehendem Bundstein
auf Streifenfundament Splittbeton CEM 42.5kg/m2 200

Wiesentreppe gem. Detailplan P004_510_417
Beton-Stellplatte, Stellriemen, gegossen, auf zwei Längsseiten gefast 
Abmessungen 100cmx30cmx6cm, Bettung durchgehend Splittbeton
Lieferant: Trutmann + Co. Zementwarenfabrik

Grünfels-Rasen gem. Detailplan P004_510_402
Ansaat Ansaat UFA Primera Highspeed &  UFA Blumenrasen
15cm Landerde
25cm Unterboden mit wehnig Lehmanteil (Nachweis durch UN)
15cm Geröll 16/32 (Drainageschicht)
Untergrund best.

Baumhain-Rasen gem. Detailplan P004_510_402
Ansaat Ansaat UFA Primera Highspeed &  UFA Blumenrasen
15cm Landerde
25cm Unterboden mit wehnig Lehmanteil (Nachweis durch UN)

Gehölz-/Staudenpflanzung gem. Detailplan P004_510_402
3-5 cm Kompostabdeckung gesiebt,  
Volldünger org. 50gr/m2
30 l/m2 Kompost gesiebt 10-15 cm eingearbeitet
30 cm Oberboden 
10 cm Unterboden

Baumgrube Chaussierung gem. Detail P004_510_405a

Baumgrube auf Obstwiese gem. Detail P004_510_405c

Baumgrube  Liegewiese gem. Detail P004_510_405b

Baumgrube Betonbelag gem. Detail P004_510_405b

Solitärsträucher gem. Detailplan P004_510_402
Volldünger org. 50gr/m2
30 l/m2 Kompost gesiebt 10-15 cm eingearbeitet
30 cm Oberboden 
10 cm Unterboden

Bäume Baumhain - Baumsorte:
Acer platanoides 'Cleveland' Alnus incana 'Aurea'
Prunus avium 'Plena' Sorbus aria 'Magnifica'
Tilia cordata Winter 'Orange' Liquidambar styraciflua 'Moraine'

Bäume Obstwiese - Baumsorte:
Malus domestica Prunus avium 
Prunus domestica Pyrus communis

Abfallbehälter gem. Detailplan P004_510_402
Abfallhai 110liter mit Ascher, inkl. Bodensockel mit Bohrungen,  
Hersteller AntaSwiss AG, Betonfundament gem. Angaben Hersteller

UFC (Unterflurcontainer) gem. Detailplan P004_510_413
Unterflur-Abfallhai 70l mit Ascher, inkl. Sockel 
Unterflurtank 1000l mit Entleerungsöffnung - Hersteller AntaSwiss AG
Betonfundament gem. Angaben Hersteller

Sitzmöbeln gem. Detailplan P004_510_414
gem. Ausstattungsliste 21.06.2023
Sämtliche Belattung aus Lärche natur, Stahlrohrgestelle feuerverzinkt
Auf Betonfundamenten zum Eingraben gem. Angaben Hersteller

Velobügel gem. Plan P004_410_409
Anlehnbügel Typ Weder K - Variante Stahlrohr zum Einbetonieren 
Hersteller Velopa AG, inkl. Betonfundamente DN200, H50cm

Mastleuchte gem. Plan P004_410_409
Mastaufsatzleuchte grafit, konischer Mast mit Erdstück und 
Anschlusskasten mit Leistungsreduzierer, Hersteller Neuco AG, 
inkl. Betonfundament DN500, H100cm

Tischtennis-Tisch
Polymerbetonplatte, Tischfläche anthrazit, Stützen feuerverzinkt
Markierung eingelegt, inkl. Metallnetz - Hersteller Bimbo AG
inkl. Betonfundamente DN300, H50cm

Tische & Stühle Lotte Stiefel-Platz gem. Plan P004_410_409
Clubtisch quadratisch zum Einbetonieren, Fundament DN300, H50cm
Tischplatte Farbe RAL 3000 Seidenglanz, LXBXH = 70x70x73cm, mit Schachbrett 
10x Stuhl mit Eschen-Holzlatten Modell 12 ohne Armlehne
8x Stuhl mit Eschen Holzlatten Modell 12a mit Armlehne
Stühle paarweise mit plastifieziertem Stahlkabel verbunden, 
Stahlrohrgestelle feuerverzinkt, Hersteller Manufakt Illnau

Trinkbrunnen & Brunneneinlauf gem. Plan P004_510_406

Wasserbecken & Ablauf gem. Plan P004_510_404 & 415

Spielgeräte Stangenwald gem. Plan P004_510_410

Bereich Streetwork-Out gem. Planausschnitt P004_510_105

Bereich Bewegungspark gem. Planausschnitt P004_510_105

Sonnenschirm gem. Plan P004_410_411
Sonnenschirm - Glatz Palazzo Noblesse, 8-teilig Ø 450cm, Stoffklasse 5, 
Farbe 514/Corn, inkl. 6x Bodenhülse. Betonfundament gem. Angaben Hersteller

Info- & Fahrverbotsschilder
Ständer und Rohrramen Rohr Ø2"(60.3mm), Länge 250cm, Aluminiumschild mit 
Führungsschienen Grösse Ø40cm, Hersteller z.B. Steinemann AG Flawil
inkl. Betonfundamente DN300, H50cm

Belüftungsrohr Baumbelüftung gem. Plan P004_410_405a
PE Belüftungsrohr perforiert (DN100), Tiefe 100cm
WALU Abdeckkappe DN100 aus Aluminium, inkl. 2x WALU Anker
Marke: Hortima

Drainage Grünfels-Wiese
gem. Plannr. P004_410_407

Entwässerung/Drainage

Drainage Baumhain
gem. Plannr. P004_410_408

Bäume bestehend

Bäume Rodung

-

-

-

-

-

Demontage 
Kandelaber

Demontage 
Infotafel + Sitzbank 

Schacht best.
Deckel auf 
Höhe setzen

Schacht best.

Schacht best.
Deckel auf 
Höhe setzen

SS1

ES1

S1-Brunnen- & 
Unterhaltsschacht

S5-Wasser-
schacht

Schacht best.  

S3-Unterhalts-
schacht

Schlaufschacht

Schlaufschacht

Schlaufschacht

S6-Unterhalts-
schacht

S4-Steuer-
schacht 

V1- Versickerungsschacht
gem. Plan D406

Schlammsammler SS2
gem. Plan D407

Schlaufschacht

evtl. V2- Versickerungsschacht
gem. Plan D406

Schacht best.  

Brunnentechnik
gem. Plan D416
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Obstbäume, Wiese 
und Topographie best.

Mauer Villa Grünfels
- best. Abdeckplatten ergänzen/ersetzen
- Rankgerüst ergänzen/ersetzen
- Spalierobst ergänzen/ersetzen, Gehölze gem. separater Pflanzliste

Schlüsselstrasse
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Schlüsselweg Ost

Drachenspielplatz best.

Lotte Stiefel-Platz

Baum best.

Betonplatten
gem. Plan D403

Grünfelsweg

Baumreihe

Wiesentreppe West 

Schlüsselweg Ost

Sträucher best.

Sträucher best.

Fussweg

< Zugang neu

Pavillon 
Grünfels

Trinkbrunnen 1
gem. Plan D406

Wiesenweg
Chaussierung Typ 3

Asphalt best.

Ausbau Fuss-/Radweg

gem. Planung Frei+Krauer AG 

Asphalt best.

Velopp. 10x, gem. Plan D409

Velopp. 10x, gem. Plan D409

Boccia-Bahn
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ontainer

Sträucher best.

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Kandelaber best.

Kandelaber best.

Sträucher best.

Chaussierung Typ 3
Stellriemen Beton
gem. Plan D417

Kandelaber best.

Kandelaber best.

Kandelaber best.

neuer Standort 
best. Kandelaber

Kandelaber best.

Kandelaber best.

Kandelaber best.

Kandelaber best.

Pavillon
WC/Lager
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adw
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gem
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RA Typ 12

RA  Typ 12

Südhang best.
Bekämpfung Invasiver Neophyten

Betonplatten

Grünfelsweg
Betonplatten

Platanen best.

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Baumhain-Wiese

Brücke
Asphalt best.

Grünfelsweg
Betonplatten
gem. Plan D403

S
itzkante 25cm

Sitzkante 25cm

Sitzkante 25cm

Abfallbehälter best.

Abfallbehälter best.

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Abfallbehälter

Rollpark-Wiese

R
A Typ 12

Sitzplatz
Betonplatten
gem. Plan D403

Chaussierung Typ 2
gem. Plan D401

Wiesenweg
Chaussierung Typ 3 

Abfallbehälter best.

Robidog best.

Abfallbehälter best.

Obstbäume
Pro specie rara

Hügellandschaft

Wasserspiel

Sandspiel

Balancierweg

Drachenkopf

Rutsche

Schaukel

Sitzplatz

Drehspiel

Kletterinsel

Hütte

Reck

Chaussierung

Balancierblöcke

Infotafel best.

Infoschild

Infosäule best.

Velostation neu
Unterstand, 20 Velos

Baum-/Strauchstandorte
approximativ

Vegetation best.

Baum-/Strauchstandorte
approximativ

Vegetation best.

Kiesweg best.

Kiesweg best.

Eingang Drachen-
spielplatz best.

Abbruch Bienenhotel
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Hopp-La

Bank Typ B

Liegedeck
freistehend

Stühle & Tische 
gem. Plan D409
Stuhlpaare (Kabelverbindung)
4St. > 4x ohne Al.
3St. > 2x mit Al
2St. > 1x mit+1x ohne Al.

Chaussierung Typ 1
gem. Plan D401

Tischtennis

Tischtennis

Picknicktisch
freistehend

Ruhehülse 
mit Deckel

Bank Typ A
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yp 1
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Bank Typ A

B
ank Typ B

RA Typ 12

Chaussierung Typ 1

Mastleuchte
gem. Plan D409 
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gem. Plan D409 

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Mastleuchte

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Mastleuchte
gem. Plan D409 

Sitzbank best.
neu versetzen

Sitzbank best.
neuer Standort

Sitzbank best.
neuer Standort

Picknicktisch
freistehend

Picknicktisch
freistehend

Picknicktisch
freistehend

Liegedeck
freistehend

Liegedeck
freistehend

Picknicktisch
freistehend

Sitzbank

Chaussierung Typ 3 

Geräte aus Robinienstütze 
mit Edelstahlröhren

Fallschutz 

Einfassung Boccia Bahn Edelstahl& 

Biegeradius Ecken gem
. Plan D410b

R
A Typ 12 best.

R
A Typ 12 best.

R
A Typ 12 best.

RA Typ 12 best.

Schild
Fahrverbot

Sitzbänke best.

Abfallbehälter best.

Aufbau gem. Plan D402
Spielrasen 380m2 und 
Blumenrasen 180m2

Schotterrasen

Wiese-Stangenwald
Aufbau gem. Plan D402
Spielrasen 300m2 und 
Blumenrasen 70m2

Wasserbecken Ortbeton
gem. Plan 104, D403, 404, 415, 416

Handradler

Partnertanz 'nature'

Blätterteppich 'nature'

Geduldsfaden 'nature'

Rodung Sträucher

Schild 
Fahrverbot + 
Parkinfo

Schild 
Parkinfo

Schild 
Fahrverbot + 
Parkinfo

Schild 
Fahrverbot+
Parkinfo

Bank Typ C

Picknicktisch
freistehend

Baumhain-Bäume
Gehölzpflanzungen 
gem. separater Pflanzliste

Vegetation Stangenwald:
- 58 Sträucher: 
6 Sträucher Gr
28 Sträucher Mi
28 Sträucher Kl
- 100 qm Stauden, Bodendecker: 
z.B. Anemone, Fragaria, Viola

Baumhain-Bäume
Gehölzpflanzungen gem. 
separater Pflanzliste

Ergänzung Vegetation
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Obstbäume ProSpecieRara
Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste

Obstbäume ProSpecieRara
Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste

Obstbäume ProSpecieRara
Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste

Obstbäume ProSpecieRara
Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste

2x Sitzplatz neu
Chaussierung Typ 3, Ergänzung Vegetation, 
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Vegetation Bahndamm
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Obstbäume ProSpecieRara
Gehölzpflanzungen gem. separater Pflanzliste

Wildwiese

Sitzplatz Grünfelswiese
Kiesrasen, Strauchinsel, Gehölze gem. separater Pflanzliste

Sitzplatz Grünfelswiese
Kiesrasen (50m2)
Strauchinsel: Gehölze gem. separater Pflanzliste

Street Workout

Spielhaus
gem. Plan D410a

Spielhaus
gem. Plan D410a

Rollpark best.

Schild Fahrverbot bauseits

Sickergrube

R
A Bundstein Typ 12 (bauseits)

Eingangsplatz

UFC1 gem. 
Detail 413a

UFC2 gem. 
D413b

Rollpark-Wiese

M
it Anker/Dübel W

asserbecken

 und Plattenbelag verbinden

3x Sonnenschirm, gem Plan D411
Bodenhülse mit Deckel

Bodendüsen

2x Ablauf

BH6

BH5

BH2

BH4

BH3

BH1

Schotterrasen

5x Einzelbogen/Steady Stream 

Velopp.
gem. D409

Bank T
yp A

Bank Typ C

Ban
k T

yp
 C

Liegedeck
freistehend

Liegebank Typ 2

freistehend

Liegebank Typ 1freistehend

Liegebank Typ 2
freistehend

Betonplatten

Chaussierung
Typ 1

evtl. Trinkbrunnen 2
gem. Plan D406

Nr. 601

Hangelleiter Nr. 5
02

Stre
et-

worko
ut

Nr. 2
01

Stre
etworkout

Trim
- 2

er R
eck Nature

Fallhöhe 100-125
H100cm

H125cm

Streetworkout 509 - Nature (Fallhöhe 240cm)
Anbauten aus Edelstahlröhren 
Alle Pfosten aus Robinienholz Ø16cm 

Lie
gestü

tze
r N

ature

Fallhöhe 60cm

1x Krafttis
ch

Fallhöhe 71cm

Beam
jumps Nature

Fallhöhe 50cm

Bügel Handstand gem. Plan D410b

Fallhöhe 30-60cm

H60cm

H30cm

Stangenwald
Balancierbalken
   - 4 St. Balken (L=4m, ∅15cm) Robinienholz unbehandelt
   - 6 St.  Balken (L=3m, ∅15cm) Robinienholz unbehandelt
   - Inox Verbindungen, Edelstahl-Aufständerungen
Balancierblöcke (gem. Plan D410b)
   - 35 St. Robinientritte unbehandelt
   - in verschiedenen Höhen Hmax.60cm ab Boden, ∅25-30cm 
Stangen (gem. Plan D410b)
   - 34 St. Stangen (Robinienholzstützen) unbehandelt
   - in verschiedenen Höhen Hmin.200cm - Hmax.300cm ab Boden, ∅25-30cm
Handlauf
   - 20lfm, Robinienholzstützen unbehandelt (Pfoste zu Pfoste 120cm)
   - Handlauf Pfosten Robinie unbehandelt 
   - Herkules Seile mit Stahllitzen, Farbe: Naturfarbe beige  
   - Hmax. 160cm ab Boden (∅10-15cm)
Spielhaus (gem. Plan D410a)

Balancierbalken

Balancierblöcke

Stangen

Handlauf

Abfallbehälter

Ruhehülse 
mit Deckel

Ruhehülse 
mit Deckel

Nr. 4
05

Stre
et-

worko
ut

Grünfelswiese
Spielrasen (2'720m2) gem. Plan D402

Insel Blumenrasen
Blumenrasen (670m2) gem. Plan D402
Rasenfläche einzäunen

Insel Blumenrasen
Blumenrasen (455m2)
Rasenfläche einzäunen

Insel Blumenrasen
Blumenrasen (170m2)
Rasenfläche einzäunen

Insel Blumenrasen
Blumenrasen (565m2)
Rasenfläche einzäunen

Sitzplatz Grünfelswiese
Kiesrasen (50m2)
Strauchinsel: Gehölze gem. separater Pflanzliste

Sitzplatz Grünfelswiese
Kiesrasen (50m2)
Strauchinsel: Gehölze gem. separater Pflanzliste

Stangenwald
Schotterrasen 80m2
Bodendecker 120m2

Hainbuche best.

Ergänzung Vegetation
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Ergänzung Vegetation
Gehölze gem. separater Pflanzliste

B
ank Typ A

Fussradler 

Chaussierung Typ 2
gem. Plan D401

Ergänzung Vegetation
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Schild 
Fahrverbot + 
Parkinfo

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Baum best.

Wiesentreppe Ost
Chaussierung Typ 3
Stellriemen Beton
gem. Plan D417

Rodung Hecke, Sträucher 
und Pflanzbeet

Rodung Hecke, Sträucher 
und Pflanzbeet

Treppe best.

Ergänzung Vegetation
Gehölze gem. separater Pflanzliste

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Bewegungspark
Blätterteppich 'nature'
- Robinienholz unbehandelt, 
- Podeste rund, Handlauf Pfosten Robinie unbehandelt
- Herkules Seile mit Stahllitzen, Farbe: Naturfarbe beige
- Fallhöhe 50cm 
Geduldsfaden 'nature'
- Pfosten Robinienholz, Edelstahlrohr
- Fallhöhe 40cm
Partnertanz 'nature'
- Pfosten Robinienholz, Edelstahlrohr
- Fallhöhe 45cm

Blumenrasen
Rasenfläche einzäunen

Spielrasen

Spielrasen

Spielrasen

Spielrasen

Spielrasen

Spielrasen

 ⭒ACHTUNG: Die Abstreuung der Chaussierungsflächen und der Rundkies für 
den Fallschutz  ist in Abstimmung mit dem Landarch. und der Bauleitung 
festzulegen und zu bemustern.

 Absteckung Projektpunkte für Gartenbau und Höhenkoten, Lukas Domeisen AG 25.08.2023Geländeaufnahme
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12.5m

12.5m


